ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ ЭКРАН
	№ п/п
	Параметры задания
	Значение, содержание

	1.
	Общие сведения
	

	1.1
	Сооружение
	Золошлакоотвал

	1.2
	Характеристика сооружения
	

	1.3
	Количество, м2
	145035*

	1.4
	Требуемый срок поставки
	-

	1.5
	Место установки
	Ложе и откосы золошлакоотвала

	2
	Данные:
	

	2.1
	Наименование
	Бентонитовые маты

	2.2
	Конструктивное исполнение 
	Скрепленный с полимерной геомембраной LLDPE

	3
	Физико – механические показатели материала
	

	3.1
	Коэффициент фильтрации, м/сек
	0
(Водонепроницаемый)

	3.2
	Интенсивность потока, м3/ м2*сек
	Водонепроницаемый

	3.3
	Массовая доля бентонита, кг/м2, не менее
	4,8

	3.4
	Свободное набухание бентонита, мл/2г, не менее
	28

	3.5
	Прочность геомембраны 0,8 мм в бентонитовом мате при растяжении, кН/м, не менее
	≥25

	3.6
	Прочность бентонитового мата при растяжении, кН/м, не менее
	≥25

	3.7
	Прочность сцепления, Н/м, не менее
	≥ 400

	3.8
	Содержание монтмориллонита в бентонитовых гранулах, не менее  %
	≥ 80

	3.9
	Стойкость к динамическим пробоям (метод падающего конуса),Ø, не более, мм
	˂10

	4
	Комплектация
	Противофильтрационный экран, ламинированный полимерной пленкой, материал для просыпки нахлестки, проколов

	5
	Дополнительные сведения
	Шеф-монтаж с присутствием представителя изготовителя

	При отсутствии требований к параметрам задания в колонке «значение» указывается знак "-"; * - количество материала указано из расчета укладки на полную площадь золошлакоотвала и уточняется по рабочей документации.
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