Приложение № 3

к ТЗ на поставку фильтров для КВОУ 
Характеристики фильтров для КВОУ филиала «Пермская ГРЭС»
	Класс очистки м
	G4, стандарт EN 779-2012

(ГОСТ Р ЕН 779-2014)

	Размеры (Ш х В х Д), мм
	592 х 592 х 360

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3700 / 4250

	Рамка (комплект креплений)

Толщина рамки, мм 
	592 х 592 х 96

	Начальный перепад давления, Па
	не более 50 / 75

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 250 Па

	Фильтрующий материал
	синтетическое волокно (гидрофобное), прогрессивная структура материала

	Толщина фильтрующего материала, мм
	7-10

	Рабочая температура, ºC
	- 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	100

	Пылезадерживающая способность:


- начальная,%


- средняя, %
	не менее 80,0

не менее 90,0

	Пылеемкость, гр
	не менее 500,0

	Площадь фильтрации, м2
	не менее 2,5

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента с торцевым нанесением (рамки фильтра)

	Количество карманов, шт.
	Не более 6

	Материал несущей рамки фильтра
	пластик

	Технология производства карманного фильтра
	ультразвуковая (термическая) спайка фильтрующего материала

	Срок службы, часов
	не менее 8000

	Конструкция фильтра должна предусматривать фиксаторы карманов, предотвращающих его провисание

	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями ТЗ


	Класс очистки м
	F7, EN 779:2012 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

	Размеры (Ш х В х Д), мм
	592 х 592 х 290-300

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3700 / 4250

	Начальный перепад давления, Па
	не более 75 / 110

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 450 Па

	Фильтрующий материал
	Стекловолокно или синтетическое волокно

	Рабочая температура, ºC
	от - 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	100

	Пылезадерживающая способность:              


- начальная , %


- средняя, %
	не менее 98,0

не менее 99,0

	Эффективность на 0,4 мкм


- начальная,%


- средняя, %
	не менее 40,0

не менее 83,0

	Пылеемкость, гр
	не менее 550,0

	Площадь фильтрации, м2
	не менее 20,0

	Масса ФТО, кг
	Не более 6,5

	Разрушающее сопротивление фильтра, Па
	не менее 3000

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента нанесённая путём адгезии по всему периметру корпуса фильтра с фронтальной стороны выхода «чистого воздуха»

	Материал рамки фильтра
	пластик

	Количество аэродинамических входов, шт.
	4

	Герметизация фильтр элемента,%, заливка фильтрующего материала в местах соприкосновения с корпусом фильтра, изделие должно быть не разборное
	100

	Срок службы, часов
	не менее 8000

	Прижимная пластиковая рама (фланец) со стороны входящего грязного воздуха должна иметь одну ровную поверхность (отсутствие «ступенек») и иметь толщину 22÷24 мм

	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями ТЗ


	Класс очистки м
	Е10, EN 1822-2011(ГОСТ Р ЕН 1822-2010)

	Размеры (Ш х В х Д), мм
	592х592х400

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3700 / 4250

	Начальный перепад давления, Па
	не более 115 / 155

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 600 Па

	Фильтрующий материал
	стекловолокно (без синтетики)

	Рабочая температура, ºC
	от - 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	100

	Фракциональная эффективность MPPS, %
	не менее 94,6%

	Площадь фильтрации, м2
	не менее 31,0

	Масса ФТО, кг
	не более 10,0

	Разрушающее сопротивление фильтра, Па
	не менее 5000

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента нанесённая путём адгезии по всему периметру корпуса фильтра

	Материал рамки фильтра
	пластик

	Количество аэродинамических входов, шт.
	4

	Наличие защитной сетки со стороны чистого воздуха, герметично вваренную в корпус фильтра
	Нейлоновая / пластиковая сетка с ячейкой не более 10 мм



	Герметизация фильтр элемента,%, заливка фильтрующего материала в местах соприкосновения с корпусом фильтра, изделие должно быть не разборное
	100

	Срок службы, часов
	не менее 8000

	Прижимная пластиковая рама (фланец) со стороны входящего грязного воздуха должна иметь одну ровную поверхность (отсутствие «ступенек») и иметь толщину 22÷24 мм

	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями ТЗ
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